
Matériaux - granit
Caractéristiques techniques

Le granit du Sidobre ou granit du Tarn
est connu pour être l’un des plus résistants et des plus durables : 
sa durée de vie est estimée à 200 ans, celle du béton à 50 ans. Inaltérable, 
il ne change pas de teinte. Très résistant, il est plus dur que le métal. 
Produit et transformé sur place, il affiche un faible bilan carbone.
Sa palette de coloris va du gris clair au gris foncé.

Issu d’une roche 
magmatique 
entièrement 
cristallisée, 
le granit du Sidobre est à grains 
plus ou moins fins et moyens. 
Son aspect moucheté blanc 
et gris provient du feldspath 
et des cristaux de quartz. 
Son pointillement noir est 
marqué par de petits cristaux 
de mica noir et de biotite.
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Essais d’identité
Désignation de l’essai Norme Valeur

Masse volumique apparente NF EN 1936 >2600 kg/M3

Porosité NF EN 1936 ≤ 0.50%

Résistance à la flexion NF EN 12372 >13 Mpa

Essais d’aptitude à l’emploi
Désignation de l’essai Norme Valeur 

Usure au disque métallique NF EN 14157 17 mm

Résistance à la compression NF EN 1926 >190 Mpa

Vitesse de propagation du son NF EN 14579 5620 m/s

Résistance au gel NF EN 12371 240 cycles

Glissance en milieu sec sur flammé NF EN 14231 97

Glissance en milieu humide sur flammé NF EN 14231 83

Coefficient d’absorption d’eau par capillarité CI & C2 NF EN 772-11 1
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